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Brine Pump 

VILLA PM3 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                               

Dimensions (mm) 

A 453 

B 240 

C 242 

D 200 

E 353 

Pompe à Saler  

VILLA PM3 
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Modèle Encombrement 
(mm) 

Colisage 
(mm) 

Poids (kg) Débit théorique 
(litres/heure) 

Puissance Moteur Tension 

Model Size(mm) Packing 
details (mm) 

Weight (kg) Capacity      
(liters per hour) 

Power Voltage 

 
VILLA PM3 

 
453x240x242         

 
480x280x330 

 
10 

 
750 

 
0.25kW 

 
1/230V 

Mise en route et arrêt de la pompe à l’aide 

d’un bouton poussoir inox auto-maintenu 

 

 

Start and stop activated by a latching 

button 

 

 

 

 

VILLA PM3 – POMPE A SALER VILLA PM3 

VILLA PM3 – BRINE PUMP VILLA PM3 

Automatic priming with constant 

output 

Full stainless steel 

Output of 750 liters per hour 

 

Transport handle 

STANDARD SET UP 

Single phase motor 

 

OPTION 

Multiprobe 3 or 5 needles 

 

Pompe auto-amorçante à débit 

constant 

Entièrement en acier inoxydable 

Débit de 750 litres à l’ heure 

 

DOTATION DE SERIE  

Moteur Mono 

 

OPTION 

Multisonde 3 ou 5 aiguilles 

 

Poignée de transport 

 Réduction de bruit à l’aide 

de plaques insonorisantes 

 
Système d’aération 

 

Noise reduction thanks to 

sound absorbing plates 

 Ventilation system 

 


