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TRADITIONNE LE Depuis 1947, simple, fiable, robuste

contact@delrue-cuisson.com
www.delrue-cuisson.com FabriquéF

en
France

F U M O I R S  M A X I F U M
Fumoirs pour produits à suspendre ou à poser sur grilles

> M05AI - M06AI≥ M01AI - M03AI

≥ M05AI - M06AI

OPTION

PVF
PORTE VITRÉE

OPTION

29
3 RÉSISTANCES 

DE 1KW  
AVEC TÉMOIN
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Delrue Matériel de cuisson - 103, rue du Levant - 59200 TOURCOING - S 03 20 26 62 00 - T 03 20 26 78 01 - email : contact@delrue-cuisson.com - www.delrue-cuisson.com
Soucieux d’amél iorer sans cesse notre product ion, nous nous réservons le droit  de modif ier  nos modèles sans préavis -  Ja n v i e r 2017

F U M O I R S  M A X I F U M

OPTIONS
08	 �Thermomètre de 0 - 120°C, placé sur le tableau de commande,  qui permet de contrôler la 

température intérieure
29	� Chauffage électrique assuré par 3 résistances de 1 kW, régulées par un thermostat de 

30-110°C avec témoin, pour séchage en surface des produits avant fumage ou cuisson 
longue basse température ou fumage à chaud. Voltage 230 ou 400 Volts

PI	� Porte inversée
PVF	� Porte vitrée
TE	� Coude et té de purge

CARACTERISTIQUES GENERALES
> �Réalisé entièrement en acier inoxydable (côtés, arrière, fond, porte, dessus et bac à sciure) 
> �Montage sur bâti tube en inox 304L
> �Porte à ouverture latérale avec joint d’étanchéité et réglage d’air
> �Fermeture assurée par 2 loqueteaux verticaux avec gâches réglables
> �Faux plafond qui protège les produits des retombées de goudron
> �Bac récupérateur des graisses à poser sur l’étage du bas
> �Posé sur pieds vérins

M01AI  FUMOIR POUR PRODUITS A SUSPENDRE
> �Réglage d’air sur la porte
> �Bac à sciure placé à l’intérieur posé sur 2 cornières fixées au fond du fumoir

M03AI  FUMOIR CALORIFUGE POUR PRODUITS A SUSPENDRE 
> �Présentation identique au M01AI avec une isolation de 40 mm  

à la laine de verre et parois intérieures en acier inoxydable
> �A conseiller pour le fumage à chaud

M05AI  FUMOIR POUR PRODUITS  
A POSER SUR GRILLES OU A SUSPENDRE
> �Fumage des produits délicats : Le tiroir en position sortie permet d’évacuer une partie de la 

chaleur de combustion à l’extérieur afin de maintenir une température basse dans l’enceinte.   <
> �Réglage d’air sur le tiroir en façade 
> �Conçu pour recevoir 2 grilles de 600 x 400 ou 1 grille 600 x 800 par étage (non fournies) 

M06AI  FUMOIR CALORIFUGE POUR PRODUITS  
A POSER SUR GRILLES OU A SUSPENDRE
> �Présentation identique au M05AI avec une isolation de 40 mm à la laine de verre  

et parois intérieures en acier inoxydable

Sur demande, autre hauteur ou aménagement intérieur modifiable (nous consulter). 	  
Les fumoirs sont à placer dans un local bien aéré, sans source de chaleur et sans hotte en 
fonctionnement.

LOQUETEAUX
DE FERMETURE

200

2010

Références M01AI M03AI M05AI M06AI
Dimensions intérieures 

F x P x H en mm 710 x 800 x 1410 710 x 800 x 1410 600 x 800 x 1500 600 x 800 x 1500

Nombre d’étages 3 de 450 (*1) 7 de 200 (*1)
Dimensions extérieures 

F x P x H en mm 800 x 855 x 2010 800 x 900 x 2010 690 x 855 x 2010 690 x 900 x 2010

Calorifugé Non Oui Non Oui

Générateur de fumée Bac à sciure intérieur Tiroir amovible en façade avec bac à sciure

Fumage des produits A suspendre A  poser sur grilles ou à suspendre

Equipements 8 barres aluminium de 700 mm 8 barres aluminium de 590 mm
Options 08 - 29 - PI - TE - PVF

* Le 1er étage est à 70 mm du plafond

Hauteur de la cheminée 200 mm Ø125 mm 
extérieur, le coude et té de purge ne sont 
pas fournis, nous consulter. 

Cachet du revendeur


