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HYGIÈNE ALIMENTAIRE

CONTENEURS ISOTHERMES «SHERPA» - OUVERTURE FRONTALE CHAUFFANT

• Polyéthylène alimentaire

• Isolation par mousse sans CFC.

• Utilisation en température de -30°C à +85°C.

•  Nos conteneurs sont compatibles avec lavage au jet haute 
pression (sans le bloc de chauffe) : 
 -  Intérieur monobloc facile à nettoyer, sans zone de rétention 
d’eau. 

 - Porte et loqueteaux facilement démontable sans outil.
 - Certification NF Hygiène Alimentaire.

• Un design étudié pour améliorer la durée de vie des conteneurs :
 - coins et bords renforcés.
 - côtés et dessus rigidifiés.
 - patins anti-usure sur le dessous.

•  Zone d’accrochage intégrée dans la masse. Livré sans loqueteau 
de fixation sécurisée (vendu séparément).

•  Poignées encastrées sur tous les côtés pour faciliter le portage 
à 1 ou 2 personnes.

•  Un seul grand loqueteau pour assurer une bonne fermeture des 
portes, sans effort et d’une seule main.

• Thermostat de sécurité.

• Livré avec un câble de branchement étirable sur 2 mètres.

•  Ces conteneurs sont conçus pour le transfert des aliments en 
liaison chaude et pour le maintien à une température à 63°C.

CARACTERISTIQUES GENERALES
•  Dans le cas d’un transport, il permet, avec ou sans préchauffage 

(il est préférable d’effectuer un préchauffage dans le cas de 
transport de faible volume) de transporter des aliments chauds 
avec l’assurance d’un maintien à une température supérieure à 
63°C pendant 2 heures. Après transport, rebrancher le conte-
neur pour conserver les aliments à une température supérieure 
à 63°C le temps voulu.

•  Il est IMPÉRATIF d’utiliser des couvercles sur les bacs afin 
d’empêcher le dégagement de vapeur pouvant nuire au fonc-
tionnement électrique.

•  Nos conteneurs isothermes sont conformes à la norme NF EN 
12571 et aux législations en vigueur, notamment l’arrêté du 
20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygièniques 
applicables au transport des aliments. Ils ne peuvent servir au 
transport que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans 
rupture de charge.

• Modèles disponibles : 
 - «Sherpa FC3» - réf. 822000
 - «Sherpa FC4» - réf. 822500

• Accessoires :
 -  Jeu de 4 roues matériau composite diam.125mm dont deux 
avec freins - réf. 822751

 - Jeu de 2 attaches - réf. 822850
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478 x 709 x 534 mm 478 x 709 x 632 mm

- 478 x 709 x 786 mm

330 x 545 x 350 mm 330 x 545 x 455 mm

0,180 m3 0,214 m3

- 0,266 m3

0,063 m3 0,082 m3

18 kg 21 kg

- 24 kg

300 W

1,3 A

24 24

CONTENEURS ISOTHERMES «SHERPA» - OUVERTURE FRONTALE CHAUFFANT

Nombre de niveaux de glissières
(espacement entre les niveaux : 36mm)

LxPxH extérieur

Sans roues

Avec roues

L x P x H intérieur

Volume extérieur :

Sans roues

Avec roues

Volume intérieur

Poids à vide : 

Sans roues

Avec roues

Puissance

Tension 230 V Monophasé 50/60 Hz

Ampérage

IP (Indice de Protection)

Bacs GN1/1 :

H 65 Inox
Polycarbonate

H 100 Inox
Polycarbonate

H 150 Inox
Polycarbonate

H 200 Inox
Polycarbonate

POSSIBILITES DE CHARGEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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